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1.WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robdt ziemnych, prowadzonych w ramach projektu: : ” Przebudowa Zamku Piastowskiego w
Legnicy wraz z zagospodarowaniem terenu”. (ZADANIE BUDZETOWE: MODERNIZACJA ZAMKU
PIASTOWSKIEGO W LEGNICY)
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych.
W zakres tych robot wechodza:

e wykopy do gtebokosci posadowienia fundamentow istniejagcego obiektu w celu wykonania izolacji

pionowe]j,

e zasypanie wykopow,

e utwardzenie terenu wokot budynku,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Przewidywany odzysk materiatow niepetnowartosciowych do wykorzystania przez wykonawce: gruz
ceglany i betonowy.

2.2. Materiaty do zasypania wykopu



Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. zasypki za mury
Oporowe:

- max. srednica ziaren d<32 mm

- wskaznik roznoziarnistosci U>5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 0,97-1,0-k>5m/d

- zawartosc czesci organicznych 1<2%

- odpornosc¢ narozpad <5%

2.3 Humus

Powinien byc¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien byc¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy
wykorzystac¢ miejscowa ziemie urodzajna zdjeta przy wykonywaniu robot ziemnych, po przygotowaniu do
wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Wartosc¢ wspodtczynnika pH. humusu
powinna miescic sie w granicach od 6,5 do 7,5. Grubosci warstwy humusu: gr. 10cm na terenach osianych
trawnikiem.

3.SPRZET

Zalecasie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do odspajaniai
dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i Srednio zwieztych; oskardy, kilofy
- do odspajania gruntow Srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwieztych i skalistych spekanych. Do odspajania gruntéw zwieztych, stosowacd mtotki pneumatyczne
lekkie (0 masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).W przypadku braku sprezarek
dostarczajacych powietrze do mtotkdw pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét. Przy
rozluznianiu gruntow mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza
ilos¢ drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczac do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s6b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudniac¢ rownoczesnie dwadch robotnikéw, zmieniajacych sie co
pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi
w tokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien byc¢ skierowany na obstugujacego
dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowéw,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy. Koparkityzkowe przedsiebierne stosuje
sie do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do
wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o pojemnosci do 0,6 m3 zaleca sie stosowac do
urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do zatadunku lub
przetadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy. Koparki tyzkowe podsiebierne stosuje
sie do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na mata
nosnosc gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych koparka przedsiebierng; koparki te moga byc¢
rowniez stosowane do wykonywania wykopdw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych; tyzke o
pojemnosci do 0,6 m3 zaleca sie stosowac do urobku gruntdw ciezkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach



lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntow pobieranych z
hatdy. Wysokosc sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebierne] powinny byc tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntami; przy
urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wieksza od
najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta
zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez
stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne. W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na
podtoze gruntowe stosowac specjalne podktady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z
ceownikow i tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm. Do obstugi koparek danego typu moga byc¢
dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleniw zakresie BHP. Koparki po
skonczonej pracy nie powinny byc pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy
koparki grozi smiercia. Przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod
konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione. Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest
zabroniona. Podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i
POSUWOWeEEO, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki
nalezy natychmiast opuscic i zmniejszy¢ gtebokosc zanurzania tyzki w grunt. Przy nabieraniu gruntu
koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow gruntu; powstate nawisy
nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim
sprzetem. Przy urabianiu gruntdw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m. tyzka koparki nie
powinna byc¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysokosci wiekszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i
0,25 m. przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy
moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Po zakonczeniu pracy tyzke koparki
nalezy opuscic na ziemie, a silnik wytaczyc, zablokowac podwozie i kabine zamknac; operatorowi koparki
nie wolno opuscic swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad
ziemig przy zablokowanych hamulcach. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na
niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym z
silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy,
zbierania i zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania
gruntow, plantowania terenu oraz zasypywania wykopdw i rowdw. Zaleca sie stosowanie spycharek z
lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réwnoczesnym przemieszczaniem go na
miejsce nasypu lub odktadu. Praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu
mniejszym niz 25%, a w dot przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%. Zabrania sie pracy spycharek przy
pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%. W czasie pracy spycharki zabrania sie
dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow, sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy
lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w
gruntach gliniastych podczas opaddw atmosferycznych. Transport gruntu i transport materiatow przy
wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod
zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m. (taczki mozna ustawic¢ w
odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosic co
najmniej 1,5 m. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazddw do transportu gruntu zaleca sie
przyjmowanie nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m.;
samochodem wywrotka od 200 do 2000 m.; tadowarka od 2 do 60 m.; spycharkg z lemieszem
prostopadtym od 70 do 500 m.; spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m.; zgarniarka samojezdng od
100 do 2000 m.; rowniarkg od 1 do 5 m.

4. TRANSPORT



Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami lub elementami
zagospodarowania terenu. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie objete dokumentacjg projektowa (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwac i
powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmuja zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture drogowa . Przewiduje sie
mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10 cm) na gtebokos¢ jego zalegania, na
powierzchni wyznaczonych przez granice robot ziemnych. Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci
humusu na sktadowisku przyobiektowym w odlegtosci 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania. Pryzmy
nie powinny by¢ wyzsze niz 150 cm, ani usytuowane zbyt blisko wykopu, lecz w odlegtosci réwnej co
najmniej podwaojnej jego gtebokosci.

Potozenie humusu

Po skonczonych robotach zwigzanych z ksztattowaniem terenu humus nalezy roztozyc rownomiernie na
terenach zielonych. Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen,
darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostac¢ odwiezione i
zutylizowane. Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscia nie mniejsza niz 10 cm i lekko
zageszczony. Humus powinien zosta¢ podlany wodg po posadzeniu roslin i posianiu nasion.

Wykonanie pozostatych robét ziemnych

Zastosowac wykopy ciggte — wasko przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Odspajanie gruntu w wykopie wzdtuz istniejgcego budynku wykonywac recznie odcinkami o dtugosci 2
m. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypania wykopdw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu.
Zabezpieczenie wykopdw

Wykopy o scianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi za pomoca
obudowy scian wykopu. Obudowa sktada sie z desek z drewna grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych -
uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Stosowane sg rozpory w postaci
okraglakéw przecinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub
zeliwne rozkrecane. Odeskowanie scian wykopu moze byc petne lub azurowe; odeskowanie azurowe
mozna stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu z pomiedzy
bali przysciennych; odeskowanie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych. Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawac ponad powierzchnie terenu
conajmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu, oraz sptywu woéd opadowych do
wnetrza wykopu. Stan rozparcia i podparcia scian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz
niezwtocznie po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji np. intensywne
opady deszczu, wystapienie duzych mrozow oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu scian powinny by¢ niezwtocznie naprawione. Pogtebianie
wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywac sie
dopiero po odeskowaniu scian; przy gtebieniu wykopdw w gruntach wodonosnych konieczne jest
stosowanie w dnie wykopu scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu: scianki
te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robdt. Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopow
powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopdw, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokosé nie wiekszg niz: 0,5 m -z
wykopdw wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopow wykonywanych w innych rodzajach
gruntow. Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza




bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. W
wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po
rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypanie, zageszczenie i odwodnienie wykopow.

Do zasypania wykopow uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie moze by¢
zamarzniety i zanieczyszczony. Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze robdt
zwigzanych z izolacja pionowa. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac
wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0. Zageszczanie wykonywac
mechanicznie i warstwami o grubosci:

1.0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

2.0,50-1,0 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

3.0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubosc jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byc¢
wieksza niz 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach
rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich
zageszczenie w poblizu scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji przeciwwilgociowej. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw
nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania - roboty ziemne

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroliw czasie trwania budowy, zgodnie z PN-68/B-06250
Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt i po ich zakorczeniu

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatdw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymiw
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkodw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiatu do zasypu, grubos¢ i rownomiernosc warstwy
oraz sposob jego zageszczenia, zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.




7.0OBMIAR ROBOT

Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza sie wg
objetosci wykopdw w stanie rodzimym z doktadnoscia do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz
wyrownanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscia do 1 m2.
Jednostkami obmiarowymi dla robodt ziemnych sa:

- dlawykopdw - [m3],

- dla podktaddw - [m3],

- dla zasypki - [m3],

- dlatransportu gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.0DBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu roboét objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze byc tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez
Zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy

(Dz.U.Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U.z 2007, Nr 39, poz. 251z
podzniejszymi

zmianami).

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania.



