P.U.P."UTEX" Sp. z 0.0. 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Etap Il - segm. A, C

ADRES INWESTYCJI  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

INWESTOR . Wojewddztwo Dolnoslaskie, Dolno$laskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Jezykowego Kadr w Legnicy
ADRES INWESTORA  :  59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

WYKONAWCA ROBOT :  wynik postepowania przetargowego

BRANZA : budowlana (B)

SPORZADZIL : EwaRachtan

ZAKTUALIZOWAL : mgrinz. Jan Weglewski

DATA OPRACOWANIA :  11.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy do okreslenia warto$ci robdt budowlanych inwestycji. Warto$¢ przedmiotu zaméwienia nalezy rozpatrywac tylko
w potaczeniu z zataczong dokumentacjg projektowa. Uzyte w przedmiarze robét numery podstaw wycen poszczegoinych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie sg podstawg do
narzucenia technologii wykonania robét, zastosowania materiatéw, ..., w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Przysztego Wykonawce zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z o$wiadczeniem, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i dokonat
kontroli przedmiaréw / obmiaréw oraz ze warto$¢ wycenionych przez Niego pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci i naktady (R, M i S) niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty budowlane - segm. C - parter (A1)
3 SEGMENT C
3.2 Segment C - PARTER
3.21 Rozbiorki
429|KNR 4-01 |01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.|0818-05
2.1
<OKIS 0.10> 12,14 m?2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
RAZEM 18,81
432|KNR 4-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt
d.3.|0354-04
21
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
433|KNR 19-01 |01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z wyréwnaniem osciezy, drzwi i wrota, szt
d.3.|0334-04 grubos¢ 1 1/2i 2 cegly
21
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
438|Analiza in- |01.01.00 Wykonanie przebi¢ 0,15*0,15 m w $cianie z cegly m
d.3.|dywidualna
2.1
3,29 m 3,29
RAZEM 3,29
439|Analiza in- |01.01.00 Wykonanie przebic fi 0,27 m w stropie m
d.3.|dywidualna
2.1
0,72 m 0,72
RAZEM 0,72
440|Analiza in- |01.01.00 Wykonanie przebic fi 0,32 m w stropie m
d.3.|dywidualna
21
0,72 m 0,72
RAZEM 0,72
3.2.2 Wywoz gruzu
441/KNR 4-01 |01.01.00 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km m3
d.3./0108-17
22
(216,11*0,002+35,00*0,01)*1,05 m3 0,82
RAZEM 0,82
442|/KNR 4-01 |01.01.00 Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny m3
d.3./0108-20 1°km
22
0,82 m3 0,82
RAZEM 0,82
443/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow |t
d.3./0102-03 (1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
2.2 I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
0,480 t 0,480
RAZEM 0,480
444/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow |t
d.3./0102-03 sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
2.2/(12) I-1ll (na 1 tone), przewoz za kazdy rozpoczety 1'km ponad 10°km
0,480 t 0,480
RAZEM 0,480
445|Kalkulacja |01.01.00 Optata za sktadowanie gruzu i utylizacje t
d.3.|wlasna
22
0,82/1,05*2,00 t 1,562
0,48 t 0,480
RAZEM 2,042
3.24 Roboty murowe
454/KNR 19-01 |02.01.00 Scianki dziatowe petne, z cegty budowlanej, grubos¢ 1/2°cegty m3
d.3./0339-02
24
<OKIS 0.11> ((3,45+1,68+1,63+2,02)*4,25-0,80*2,00*3)*0,12 m3 3,90
RAZEM 3,90
3.25 Nadproza
455/KNR 2-02 |02.01.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./0126-05
25
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
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2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A1).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
456|KNR 4-01 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach m3
d.3./0203-07
25
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
457/KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - NC-1 m3
d.3./0321-03
25
0,030 m3 0,030
RAZEM 0,030
458/ KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.3./0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - NC-1
25
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
459|KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-1 m
d.3./0321-04
25
6,12 m 6,12
RAZEM 6,12
460|KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegtg z wykuciem gniazd dla belek - NC-2 m3
d.3./0321-03
25
0,020 m3 0,020
RAZEM 0,020
461|KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.3.]0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - NC-2
25
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
462|KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-2 m
d.3./0321-04
25
2,86 m 2,86
RAZEM 2,86
463|KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - NC-3 m3
d.3./0321-03
25
0,040 m3 0,040
RAZEM 0,040
464 |KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.3.]0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - NC-3
25
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
465|KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-3 m
d.3./0321-04
25
5,72 m 5,72
RAZEM 5,72
466|KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - NC-4 m3
d.3./0321-03
25
0,050 m3 0,050
RAZEM 0,050
467|KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.3./0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - NC-4
25
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
468|KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-4 m
d.3./0321-04
25
6,12 m 6,12
RAZEM 6,12
469|KNR 19-01 |02.01.00 Przesklepienie otworéw cegta z wykuciem gniazd dla belek - NC-5 m3
d.3./0321-03
25
0,090 m3 0,090
RAZEM 0,090
470|KNR 19-01 |02.01.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na |m3
d.3./0203-05 stropie, poduszka betonowa B20 - NC-5
25
0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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471/KNR 19-01 |02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-1 m
d.3./0321-04
25
11,44 m 11,44
RAZEM 11,44
3.2.6 Stolarka drewniana drzwiowa
472|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych |szt.
d.3.|dywidualna wraz z oscieznica stalowg , fabrycznie gotowe - CD1
2.6
3 szt. 3
RAZEM 3
473|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych szt.
d.3.|dywidualna wraz z oscieznicg stalowg , fabrycznie gotowe - CD2
2.6
<parter> 3 szt. 3
RAZEM 3
474|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z osciez- |szt.
d.3.|dywidualna nicg stalowg , fabrycznie gotowe - CD4
2.6
<parter> 1 szt. 1
RAZEM 1
475/KNR 4-01 |02.03.00 Obsadzenie oscieznic, Sciany z cegty, oscieznice, otwor do 2,0'm2 m?2
d.3./0320-02
2.6
<CD1> 0,90*2,05*3 m?2 5,54
<CD2> 1,00*2,05*3 m?2 6,15
<CD4> 1,00*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 13,74
476/KNR 2-02 |02.03.00 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie |m?2
d.3./1017-02 wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - obsadzenie
2.6
<CD1> 0,90*2,05*3 m?2 5,54
<CD2> 1,00*2,05*3 m?2 6,15
<CD4> 1,00*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 13,74
3.2.7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
482|KNR 19-01 |02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalo- m
d.3.|0704-04 wych
2.7
23,50 m 23,50
RAZEM 23,50
484|Analiza in- |04.05.00 Tynki wewnetrzne, zwykfe kat.lll, na stropach m?2
d.3.|dywidualna
2.7
<OKIS 0.10> 12,14 m?2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
RAZEM 18,81
486|Analiza in- |04.05.00 Tynki wewnetrzne, zwykle kat.lll, na Scianach m?2
d.3.|dywidualna
2.7
<OKIS 0.10> (4,15+3,20)*2*4,25-0,90*2,0*5 m?2 53,48
<OKIS 0.11> (1,68+1,73+1,00*2+2,40+0,50+2,18+2,40+2,00)*4,25 m?2 63,28
RAZEM 116,76
487|Analiza in- |04.05.00 Gtadz wapienna na $cianach , 2-warstwowa m?2
d.3.|dywidualna
2.7
poz.484+poz.486+112,61*1,7+216,84 m?2 543,85
RAZEM 543,85
488/ KNR 0-12 |04.05.00 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m?2
d.3./0829-01
2.7
<OKIS 0.11> (3,45+2,18+1,68)*2,00*2-(0,90*2,00+0,80*2,00*2) m?2 24,24
RAZEM 24,24
489|KNR 0-12 |04.05.00 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m?2
d.3./0829-09
2.7
<OKIS 0.11> (3,45+2,18+1,68)*2,00*2-(0,90*2,00+0,80*2,00*2) m?2 24,24
RAZEM 24,24
3.2.8 Obudowy instalacji z plyt GK
490|KNR-W 2- |04.01.00 Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.3./02 2004-08 tach metalowych, , 1-warstwowo
2.8
52,69 m?2 52,69
RAZEM 52,69
3.2.9 Posadzki
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491/KNR 19-01 |04.03.00 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m?2
d.3./0921-05
2.9
<OKIS 0.10> 12,14 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 6,67
A (obliczenia pomocnicze) =======
18,81
poz.A*50% m?2 9,41
RAZEM 9,41
492|DC 0-19 04.05.00 Przygotowanie podfoza posadzki - szlifowanie m?2
d.3./0708-03
2.9
<OKIS 0.10> 12,14 m?2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
RAZEM 18,81
493|Analiza in- |04.05.00 Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (grub. posadzki 3,0 mm) na ze- |m2
d.3.|dywidualna szlifowanym podkfadzie (materiat + wykonanie) - SW0.9, KOMO0.1,
2.9 PWO0.1,PW0.2, OKiS0.9
RAZEM 0,00
494 NNRNKB 2-|04.05.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, |m?2
d.3./02 1131-01 grubo$¢ 5'mm, powierzchnia do 8'm2 -SW0.3
2.9((2)
6,22 m?2 6,22
RAZEM 6,22
495/NNRNKB 2-|04.05.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, |m?2
d.3./02 1131-02 grubos¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8' m2 - SW0.7, SW0,8, OKiS0.10
2.9(2)
52,12 m?2 52,12
RAZEM 52,12
496|KNR 19-01 |04.05.00 Posadzki z wyktadziny PVC, heterogeniczna , grub. 3 mm z listwg wy- |m2
d.3./0907-01 (1) obleniowg i wywinieciem - na $ciane 15 cm
2.9
67,09 m?2 67,09
RAZEM 67,09
497|KNR 19-01 |04.05.00 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.3./0907-09
29
67,09 m?2 67,09
RAZEM 67,09
498 NNRNKB 2-|04.05.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, |m?2
d.3.]02 1131-01 grubosé 5’ mm, powierzchnia do 8'm2 -SW0.1,SW0.2,SW0.4,SWO0.
2.9((2) 5,SW0.10,0KiS0.11,0KiS0.12
34,33 m?2 34,33
RAZEM 34,33
499|NNRNKB 2-|04.05.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, |m?2
d.3./02 1131-02 grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8' m2 - SW 0.6
2.9/(2)
13,93 m?2 13,93
RAZEM 13,93
500/ KNR 0-39 |04.05.00 Uszczelnienie pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg z  |m?2
d.3./0115-01 wywinieciem 0,25 cm na Scianeg
2.9
55,50 m?2 55,50
RAZEM 55,50
501|Analiza in- |04.05.00 Izolacje w pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajg- |m
d.3.|dywidualna cej
29
64,76 m 64,76
RAZEM 64,76
503 KNR 0-12 |04.05.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygoto- |m2
d.3./1118-01 wanie podtoza: OKiS 0.11
2.9
<0KIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
RAZEM 6,67
504 KNR 0-12 |04.05.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki m?2
d.3./1118-08 30x30°cm, metoda zwykta
2.9
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
RAZEM 6,67
505/ KNR 0-12 |04.05.00 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, |m
d.3./1120-04 ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podfoza
2.9
<O0KIS 0.11> 14,62 m 14,62
RAZEM 14,62
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506/ KNR 0-12 |04.05.00 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, |m
d.3./1120-05 ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm
2.9
<OKIS 0.11> 14,62 m 14,62
RAZEM 14,62
3.2. Malowanie
10
507|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, far- |m2
d.3.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R =1,100 M=1,100 S =
2.10 1,100
<OKIS 0.10> 12,14 m?2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
<SW 0.9> 112,61 m?2 112,61
RAZEM 131,42
508|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkoéw z gruntowaniem, far- |m2
d.3.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - $ciany
210
<OKIS 0.10> (4,15+3,20)*2*4,25-0,90*2,0*5 m?2 53,48
<OKIS 0.11> (1,68+1,73+1,00*2+2,40+0,50+2,18+2,40+2,00)*4,25 m?2 63,28
<SW 0.9> 216,84 m?2 216,84
RAZEM 333,60
509 KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) schodowych o wysokosci |m
d.3./1207-02 (2) do 20°cm, 2-krotne
2.10
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
3.2. Rusztowanie
12
511/KNR 2-02 |05.01.00 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywa-  |m2
d.3./1605-03 (1) nych na sufitach, do 7'm, naktady podstawowe
212
<OKIS 0.10> 12,14 m?2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m?2 6,67
<SW 0.9> 112,61 m?2 112,61
RAZEM 131,42
513 KNR-W 2- |05.01.00 Czas pracy rusztowan - 1,00 m-g
d.3.|02/16
212
122,24 m-g 122,24
RAZEM 122,24
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